
BATERIAS INDUSTRIALES GONHER
LÍNEA TUBULAR

Diseño de placa positiva tubular que ofrece las siguientes ventajas:

• Excelente rendimiento de ciclo profundo

• Reducida reacción a la corrosión

• Mayor superficie de la placa positiva

• Hasta un 20% más de capacidad eléctrica que las baterías de placa 

plana de tamaño y peso comparables

• Más de 1500 ciclos de rendimiento al 80% DOD

• Tres años de garantía contra defectos de fabricación

• Fabricadas bajo la norma EN/IEC 60 254-1,2

• Cumplen la norma de sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 

(desde 1995) e ISO 14001 (desde 1998).

• Hechas en Europa

ENERGÍA EN MOVIMIENTO



BATERIAS INDUSTRIALES GONHER
LÍNEA TUBULAR

MODELOS DISPONIBLES

Rejillas tubulares fundidas a una presión de 
110 -130 bares, con lo que se evitan, casi 
por completo, los huecos y las grietas
Las placas tubulares se fabrican con relleno 
de pasta húmeda con densidad de masa 
uniforme
El diseño tubular mantiene el material 
activo mecánicamente unido y presionado 
sobre la rejilla previendo el 
desprendimiento debido a las vibraciones 
Los guanteletes de polyester son fijados por 
resina acrílica 
El diseño especial de la barra inferior cierra 
completamente la placa evitando cualquier 
desprendimiento y pérdida de material 
activo durante su vida útil 
Las celdas se producen y prueban de 
acuerdo con la norma EN/IEC 60254-1,2 
Las baterías son fabricadas según los 
requerimientos de la norma de sistemas de 
gestión de calidad ISO 9001:2008 (desde 
1995) e ISO 14001 (desde 1998).

Las charolas de acero se fabrican bajo los 
más altos estándares y están 
completamente protegidas contra la 
corrosión con una capa de polietileno (PE)
Las baterías de placa tubular GONHER son 
apropiadas para vehículos eléctricos de 
fuerza motriz como montacargas y carros 
de arrastre. 
Las baterías de placa tubular GONHER se 
caracterizan por su alta capacidad, larga 
duración y mantenimiento sencillo. 

Pregunte a su asesor por modelos no incluidos en esta tabla

Modelo Gonher 

Industrial

Placas por 

celda

Placas 

positivas 

por celda

Ah por 

placa 

positiva

Capacidad 

Ah 

Gonher

VOLTS
No. de 

celdas

Dimensiones 

de batería

L" X W" X H"

Peso 

Kg

18/9 USI 590-120 17 9 120 1,080 36 18 970x510x776 1,231

18/7 USI 590-120 13 7 120 840 36 18 960x395x776 940

12/6 USI 413-85 11 6 85 510 24 12 776x324x591 453

12/7 USI 590-120 13 7 120 840 24 12 776x324x791 620

18/8 USI 590-120 15 8 120 960 36 18 970x452x776 1,071

18/13 USI 413-85 23 13 85 1,105 36 18 970x741x576 1,346

Te interesa nuestro producto?
Contáctanos en: aclientes@enerya.com


